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REFERENCE PUISSANCE COURSE

PL04 0030 0150 30 kN 150mm

PL04 0030 0250 30 kN 250mm

PL04 0060 0150 60 kN 150mm

PL04 0060 0250 60 kN 250mm

PL04 0080 0150 80 kN 150mm

PL04 0080 0250 80 kN 250mm

PL04 0120 0150 120 kN 150mm

PL04 0120 0250 120 kN 250mm

SERIE PL04

GAMME PRESSES

Nous contacter pour d’autres courses.



GAMME PRESSES
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REFERENCE PUISSANCE COURSE

PT01 0030 0150 30 kN 150mm

PT01 0030 0250 30 kN 250mm

SERIE PT01

Nous contacter pour d’autres courses.



DONNEES TECHNIQUES SERIE PL04
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Composition de la presse:
• Vis à rouleaux satellites
• Moteur synchrone type brushless avec 

codeur absolu
• Réducteur planétaire
• Capteur d’effort intégré



5

DONNEES TECHNIQUES SERIE PT01

Composition de la presse:
• Vis à billes
• Moteur synchrone type brushless avec 

codeur absolu
• Réducteur planétaire
• Capteur d’effort intégré



DONNEES TECHNIQUES
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PL04 0030 0150
PL04 0060 0150

Specifications
mécaniques

PL04 0030 0150 PL04 0060 0150

Effort* Poussant 30kN 60kN

Effort* Tirant 30kN 60kN

Course 150mm 150mm

Vitesse Maxi 200mm/s 200mm/s

Répétabilité ± 0,01mm ± 0,01mm

* Fourchette d’utilisation recommandée, 10-80%

Caractéristiques capteur
d’effort

PL04 0030 0150 PL04 0060 0150

Capacité de charge 40kN 80kN

Précision < 0,5% de l’effort
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PL04 0030 0250
PL04 0060 0250

Specifications
mécaniques

PL04 0030 0150 PL04 0060 0150

Effort* Poussant 30kN 60kN

Effort* Tirant 30kN 60kN

Course 250mm 250mm

Vitesse Maxi 200mm/s 200mm/s

Répétabilité ± 0,01mm ± 0,01mm

Caractéristiques capteur
d’effort

PL04 0030 0150 PL04 0060 0150

Capacité de charge 40kN 80kN

Précision < 0,5% de l’effort

* Fourchette d’utilisation recommandée, 10-80%

DONNEES TECHNIQUES
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PL04 0080 0150 PL04 0080 0250

Specifications
mécaniques

PL04 0080 0150 PL04 0080 0250

Effort* Poussant 80kN 80kN

Effort* Tirant 80kN 80kN

Course 150mm 250mm

Vitesse Maxi 180mm/s 180mm/s

Répétabilité ± 0,01mm ± 0,01mm

Caractéristiques
capteur d’effort

PL04 0080 0150 PL04 0080 0250

Capacité de charge 100kN 100kN

Précision < 0,5% de l’effort

* Fourchette d’utilisation recommandée, 10-80%

DONNEES TECHNIQUES
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PL04 0120 0150 PL04 0120 0250

Specifications
mécaniques

PL04 0120 0150 PL04 0120 0250

Effort* Poussant 120kN 120kN

Effort* Tirant 120kN 120kN

Course 150mm 250mm

Vitesse Maxi 180mm/s 180mm/s

Répétabilité ± 0,01mm ± 0,01mm

Caractéristiques
capteur d’effort

PL04 0120 0150 PL04 0120 0250

Capacité de charge 120kN 120kN

Précision < 0,5% de l’effort

DONNEES TECHNIQUES

* Fourchette d’utilisation recommandée, 10-80%
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PT01 0030 0150

Specifications
mécaniques

PT01 0030 0150 PT01 0030 0250

Effort* Poussant 30kN 30kN

Effort* Tirant 30kN 30kN

Course 150mm 250mm

Vitesse Maxi 300m/s 300m/s

Répétabilité ± 0,01mm ± 0,01mm

Caractéristiques
capteur d’effort

PT01 0030 0150 PT01 0030 0250

Capacité de charge 40kN 40kN

Précision < 0,5% de l’effort

DONNEES TECHNIQUES

* Fourchette d’utilisation recommandée, 10-80%
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